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Wm²Kmm
Nodo Lunghezza di riferimento Trasmittanza Termica

Laterale 119.0 1.50

171.0 1,28Centrale

Permeabilità all'aria                                      CLASSE    4
( UNI EN 1026  UNI EN 12207 )
Resistenza ai carichi del vento                                  C 5
( UNI EN 12211  UNI EN 12210 )
Tenuta all'acqua                                                           7 A
( UNI EN 1027  UNI EN 12208 )

Trasmittanza termica : 1,54 Wm²K  (finestra cm123 x 148 vetro utilizzato: 4-15-4 be con argon)
( UNI EN ISO 10077-1:20)

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0522/2013

SINTESI DI RAPPORTO DI PROVA N° 0029/13

GARANZIA SUL PRODOTTO BENVIC EH 641/1210

Tutti i profili della serie Vista sono estrusi con PVC rigido, autoestinguente classe 1
BENVIC EH 641/1210 con l!ausilio delle più aggiornate tecniche di produzione.

Dati tecnici:
sistema a giunto aperto con sei camere e una profondità di base di 94 mm;
rinforzo da ben 2 mm utilizzato per ridurre al minimo i movimenti torcenti;
ferramenta SEIGENIA con aria 12 interasse 13 battuta 20;
il sistema premette vetrificazioni con spessore da 24 a 34 mm, con doppio o triplo vetro;
Le guarnizioni esterne e pinna centrale sono rigorosamente in EPDM di colore nero;
l valori di isolamento termico dell'infisso arrivano fino a 1.2

Come attestato dalla società SOLVAY, produttrice dei granuli, la materia prima bianca fornita è coperta da
garanzia di anni 10: in rapporto al colore originale dei profili estrusi la società SOLVAY garantisce che il
contrasto della scala del grigio non scenderà al di sotto del livello 3 (la misura del contrasto della scala dei grigi
è oggetto della normativa ISO 105 A02).
Il sostegno della SOLVAY ci da la possibilità di garantire la stabilità del colore per le strutture posate in opera in
zone climatiche dove l'irraggiamento globale annuo sulla superficie orizzontale arriva fino a 160 000 Langleys e
dove la temperatura del mese più caldo arrivi addirittura fino ai 36° C di media.
Il sistema rispetta la normativa UNI EN 12608 ed altre ad essa correlate.

Nasce il primo infisso in PVC a "giunto aperto»
Caratteristica fondamentale di Vista è l'ampia precamera esterna che assicura una considerevole ventilazione
all'infisso atta a ridurre le dilatazioni a temperature elevate, un notevole deflusso dell'acqua ed un importante
contributo alla riduzione di condensa nei profili.
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SEZIONE INFERIORE
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SEZIONE CENTRALE
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cod B

Vetro 6/7 - 15 - 6/7 spessore totale cm 27.5 fermavetro cod. B
guarnizione doutral esterna da 2.5
guarnizione interna da 4

Vetro 6/7 - 15 -  4   spessore totale cm 25.5 fermavetro cod. B
guarnizione doutral esterna da 2.5
guarnizione interna da 6

VETRATURE

171,00



TRAVERSA PER FISSI
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97,20

41,60
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RISULTATO TRASMITTANZA TERMICA COMPLESSIVA DEL SERRAMENTO

Cliente:
Text1

Data:
24/05/2010

Comune: Ayas ( AO )

Zona Climatica: F

(DLGS Dic. 2006 n°311)

Valore Uw limite della zona Selezionata

Sistema:

Larghezza Infisso:

Altezza Infisso:

Valore trasmittanza termica vetro(Ug)

Tasmittanza Totale SerramentoVISTA

1230

1480

1,1

1,54

1,6

Uw

Ug

Il serramento rispetta i valori limite imposti dal DLGS 311/2006

Il serramento può accedere alle agevolazioni fiscali ai sensi delle normative vigenti

Nota: La determinazione dei valori è stata eseguita in conformità alla norma EN10077-1

Profilcomarin s.a.s.
Via Sopra ai Camaldoli, 7 - 80059 Torre del Greco (NA)

P. IVA 02812861215 - Tel. 081 8835621


